
WYMIANA ZAMKA DRZWI

Potrzebne narzędzia:
• klucze (śrubokręty) torks nr 20 i 27
• płaski śrubokręt
• silikon

Na wstępie uwaga – ja mam wersję z centralnym zamkiem. Sam zamek ręczny/centralny wygląda 
właściwie tak samo – w centralnym zamku są połączenia elektryczne w gnieździe, manualny ich nie 
ma. Dowiedziałem sie o tym, szukając zamka na szrotach.

Zaczynamy  od  zdjęcia  boczka  drzwi.  Najpierw  zdejmujemy  korbkę  od  szyby  (nie  wiem,  jak 
wygląda  wersja  z  elektrycznymi  szybami).  Korbka  jest  mocowana  na  wcisk  na  wieloklinie. 
Wystarczy pociągnąć. Można sobie pomóc przy jej zdejmowaniu – naciskamy cały boczek przy 
samej korbce.  W powstałej  w ten sposób szczelinie możemy zobaczyć,  jak osadzona jest  sama 
korbka. Płaskim śrubokrętem możemy delikatnie rozchylić tę część, która siedzi na wieloklinie. 
Powinno zejść bez problemu. Drugi krok to zdjęcie rączki do zamykania drzwi. Trzyma ją wkręt na 
śrubokręt torks 20. Po odkręceniu wkręta rączkę można wyjąć. Teraz można zdjąć osłonkę klamki. 
Zamocowana  jest  na  zatrzaskach.  Można  to  zrobic  na  dwa  sposoby  –  pierwszy  to  podważyć 
śrubokrętem, a drugi to zdjęcie go wraz ze zdjęciem całego boczku.

Jak już zdejmiemy korbkę, rączkę i osłonę, to trzeba odczepić zatraski, którymi zamocowany jest 
boczek do drzwi. Wystarczy wsunąć palce między plastik a balchę i odciągać. Zatrzaski puszczają 
bez problemu. Sam boczek jest jeszcze wcisnięty w uszczęlkę szyby – odciagamy go do siebie i  
ciągniemy do góry.



Wyciszenie jest klejone do blachy. Musimy delikatnie odklejać je. Nie trzeba całego – wystarczy 
tyle, aby wyjąć zamek i cięgna. Pianka jest dośc delikatna. U mnie, jak widać na zdjęciu, roztargało 
się. Klej niestety jest jednorazowego użytku, dlatego proponuję użyć silikonu jako kleju. Ja nie 
miałem i złapałem taśmą izolacyjną. Też trzyma ;-)



Gdy już uporamy się z pianką wyciszającą, to możemy odręcić zamek. Najpierw proponuję wyjąć 
przewód od siłownika oraz cięgna z klamerek. Bolec od blokowania drzwi jest zamocowany na 
zatrzask – zdejmujemy go. Uważajmy na czarny kawałek gąbki nałożony na krótki odcinek cięgna 
od bolca – nie zgubcie go. Klamka wewnętrzna nam wyjdzie, gdy odkręcimy zamek. Sam zamek to 
tylko 3 śruby torks 27. Odkręcamy je i wyjmujemy zamek. Następnie odłączmy cięgna. Trzyma je 
mała  klamerka.  Odpięcie  wtyczki  –  wcisnąć  drucik i  pociągnąć  wtyczkę.  Wersja  manualna nie 
zawiera kroku z wtyczką ;-) 

Podpinamy  nowy  zamek,  zakładamy  cięgna,  składamy  wszystko  odwrotnie  do  demontażu. 
Oczywiście uprzednio sprawdzając, czy działa!
Życzę bezproblemowej wymiany!

Mavv


